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Vetítsen tetszőleges irányba és szinte bármilyen felületre az Epson 
első hordozható, lézeres reklámprojektorával.

Az EB-W75-et kimondottan olyan kiskereskedők számára fejlesztettük, akik alacsony 
költségvetésből szeretnének nagy sikereket elérni. Ez a gyönyörű formatervezésű, 
egyszerűen használható reklámprojektor lenyűgözően sokféle módon 
csatlakoztatható, könnyedén beüzemelhető, és működtetéséhez nincs szükség 
műszaki szaktudásra.

Stílus és funkció
Az EB-W75 nagy teljesítményű funkcióit egy kompakt, mégis letisztult formatervű 
egységbe rejtettük, amely elég könnyű ahhoz, hogy pillanatok alatt, könnyedén 
lehessen átállítani egyik reklámkivetítésből egy másikra.

Problémamentes technológia
Az első használat során is egyszerű bekapcsolni és kivetítést indítani, hiszen a 
használati útmutató bekapcsoláskor azonnal betölt, és egyszerű lépésekben mutatja 
be a beállítás menetét. Vetítsen online tartalmakat problémamentesen egy 
streamelőeszköz egyszerű behelyezésével és az eszköz hátulján történő rögzítésével, 
hogy pillanatokon belül készen álljon a használatra. Vetítsen tartalmakat számos 
különböző médiaforrásról a HDMI-csatlakozón keresztül.

Lenyűgöző képminőség
Ez a kis méretű és könnyű projektor akár 150 hüvelykes méretig nagyítja a képet, 
szinte bármilyen felületen, HD felbontásban. A felhasználók élénk, valósághű 
képekben gyönyörködhetnek, akár nappali fénynél is, a következő technológiáknak 
köszönhetően: 3LCD technológia, 2000 lumen fényerő és 2 500 000:1 dinamikus 
kontrasztarány.

Rugalmas beépíthetőség
Mivel az EB-W75 egy lézerprojektor, ezért szinte bármely helyzetben beépíthető, 
legyen az falra vagy plafonra szerelt1, álljon a padlón vagy egy asztalon, mivel az 
oldalsó szellőzők és a tápbemenet 360 fokos használatot tesz lehetővé. Vetítsen 
tetszőleges szögből a beépített képbeállítási lehetőségeknek köszönhetően 

Hosszú élettartam – kiemelkedő ár-érték arány
Az EB-W75 felhasználói akár 20 000 órányi üzemidővel számolhatnak a hosszú 
élettartamú lézer fényforrásnak köszönhetően.2

LÉNYEGES JELLEMZŐK

Kialakítás
Kompakt, stílusosan visszafogott és könnyű
Egyszerűség
Nincs szükség speciális szaktudásra
Csatlakoztathatóság
Vetítse ki streamelőeszközén, laptopján, 
játékkonzolján vagy más eszközén tárolt 
tartalmait
Rugalmasság
Vetítsen tetszőleges szögből – építse be 
szinte bárhová
Nyugodt lehet
Akár 20 000 órányi használat anélkül, hogy 
a csere miatt kellene aggódnia



A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA
Képalkotási eljárás 3LCD technológia
LCD panel 0,59 hüvelyk ezzel: C2 Fine

KÉP
Színesfény kibocsátás 2.000 Lumen- 1.000 Lumen (gazdaságos)
Fehérfény kibocsátás 2.000 Lumen - 1.000 Lumen (gazdaságos)
Álló színesfény kibocsátás 2.000 lm
Álló fehérfény kibocsátás 2.000 lm
Felbontás WXGA, 1280 x 800, 16:10
Kontrasztarány Over 2.500.000 : 1
Native Contrast 500 : 1
Keystone-korrekció Auto függőleges: ± 45 °, Manuális vízszintes ± 40 °
Színreprodukció 16,77 millió szín

OPTIKA
Vetítési arány 1,04 - 1,40:1
Zoom Digital, Factor: 1 - 1,35
Vetítési méret 30 hüvelyk - 150 hüvelyk
Vetítési távolság – Nagy 
látószög

0,7 m - 3,4 m

Az objektív F értéke 1,58
Gyújtótávolság 13,53 mm
Fókusz Kézi
Offset 10 : 1

CSATLAKOZÓK
Csatlakozók A típusú USB 2.0, B típusú USB 2.0, HDMI be, Sztereó minidugasz audio kimenet, Bluetooth

SPECIÁLIS FUNKCIÓK
Biztonság Kensington-Schutz
3D Nem
Jellemzők Automatikus trapézkorrekció, Digitális zoom, Vízszintes és függőleges trapézkorrekció, Azonnali 

be/ki, Hosszú fényforrás-élettartam, Quick Corner
Szín-üzemmódok Mozi, Dinamikus, Természetes, Bright Cinema

ÁLTALÁNOS
Energiafogyasztás 172 Watt, 115 Watt (gazdaságos), 0,4 Watt (készenléti üzemmódban)
Súly 2,7 kg
Zajszint Normál: 29 dB (A) - Gazdaságos: 26 dB (A)
Hangszóró 5 Watt
Szoba/Alkalmazás típusa Projection Mapping, Kültéri/kiskereskedelmi, Turisztikai látványosság
Elhelyezés Mennyezethez rögzített, Asztali készülékek, Padló, Lámpasín, Asztalhoz rögzített, Falra rögzített
Színes Fekete

EGYÉB
Garancia 24 hónap Bevitel vagy 7.500 o

Választható garancia-meghosszabbítás

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU V11HA20140

Vonalkód 8715946677910

Származási ország Fülöp-szigetek

EB-W75

A DOBOZ TARTALMA

Tápkábel
Távvezérlő elemekkel
Rövid beüzemelési útmutató
Felhasználói útmutatók

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

Lighting Track Mount - ELPMB61B
V12H964140
Ceiling mount / Floor stand - ELPMB60B
V12H963110
Air Filter - ELPAF57 - EF-100 series
V13H134A57

1.  Választható padló-/mennyezeti és lámpasínes rögzítés is
elérhető
2.  Alapszintű tartalomkivetítés a gazdaságos
projektorüzemmódban.

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei. 
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Epson Europe B.V.  
Magyarországi Fióktelepe  
City Gate Irodaház I. 
Köztelek utca 6.  
H-1092 Budapest  
Tel: +36 1 382 7680 
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat: 
+36 (1) 577-9932 
www.epson.hu


